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1. UvoD

Jedna se o zménu dokonéené stavby. Tento projekt upravuje jizni fasadu proskleného dvoupodlazniho
traktu, ktery byl souéasti pfistavby historické budovy Zlaty beranek z roku 2005. Stavebni zamér je vlozit
do prosklené jizni fasady tohoto kréku nové otviravé dily, které budou umistény do urovné 2.NP.
Navrhované stavebni uUpravy nemaji vyznamny vliv na celkovy vzhled budovy, jak je doloZzeno na
fotografiich KKP_DSP_D.1.1_800_00 - Zakres do fotografie.

2. UPRAVA PROSKLENE FASADY

Do stavajici jizni fasady dvoupodlazniho kréku se v trovni 2.NP osadi 3 nové otviravé dily. Do stavajici
fasady se po demontazi zaskleni vevafi novy svisly ocelovy sloupek z fasadniho systému totozného se
stavajicim fasadnim systémem. Svafovany spoj bude pfebrousen. Poté se do fasady vilozi novy okenni
ram s novym okennim kfidlem. Podle dostupnych informaci je fasada provedena ze systému JANSEN
VISS a Janisol. Profily, kovani, panty, zamky, okenni kliky, tésnéni, zaskleni budou shodné se sou¢asnymi
prvky.

Profily — povrchova tprava

Odstin tmavosedy matny dle odstinu sou¢asnych profil(l, natér stéteCkem a valeCkem. Podle dostupnych
informaci by mélo jit o odstin RAL 7011. Pro ovéfeni vizualni shodnosti novych profilli se stavajicimi je
nutno predlozit vzorek natéru na ocelovém profilu o délce min. 0,5m. K posouzeni shodnosti vzorku a
stavajicich natérd bude pfizvan odpovédny zastupce investora a architekt.

Tésnéni
Cerna pryz

Kovani
Klika dle stavajicich, ovalny Stitek, brouSeny nerez mat.

Dvojsklo

Zaskleni bude pouzito shodné se stavajicim. Podle dostupnych informaci by mélo jit o Planibel energy,
poz. 2-16 Stratobel 55.1. Meziskelni tepelné izolaéni rameCek bude Cerny, shodny se stavajicimi. Pro
ovéreni vizualni shodnosti novych dvojskel se stavajicimi je nutno predlozit vzorek dvojskla o rozméru min
0,5 x 1,0m vc€etné tepelné izolaéniho ramecku a porovnat jej na misté se stavajicim zasklenim.
K posouzeni shodnosti vzorku a stavajiciho zaskleni bude pfizvan odpovédny zastupce investora a
architekt.

Tato dokumentace nenahrazuje dilenskou dokumentaci. Dilenska dokumentace v&etné statického navrhu
profili a skel bude souc¢asti dodavky. Dilenska dokumentace bude pfed zahajenim vyroby pfedloZzena
investorovi a architektovi k pfipominkam a schvaleni.
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