kabelovy rozvod napojen
ve stavajici zasuvce (smy&kov&)

privod k pFipojovacimu mfistu
aut. dvefi — vedeny nosnym
profilem

CYKY=J 3x2.5
v inst. trubce v podlaze

1.17

O

automatické dvere (ptipojent) musT byt
vyzbrojeny vstupnim jisticim prvkem (jistig,
pojistka — hodnota stanovena dodavatelem
dvefri dle skute&nych poZadavkd na
potrebny prikon)

= -

Pozndmky :
IIIII — stdvajici kabelovy zdsuvkovy rozvod (v podlaze) — CYKY 3Bx2.5
—— — novy kabelov§y rozvod — CYKY—J 3x2.5 uloZeny v podlaze (v inst. trubce #16)

Vné&jsi vlivy :
Vn&jsT vlivy jsou stanoveny dle CSN 33 2000—5-51 ed.3 — v FeSeném prostoru jsou
stanoveny vn&js7 vlivy :  normaint

Proudovd soustava : 1NPE AC 50Hz, 230V, sit TN-S

Ochrana pred nebezpeinym dotykovym nap&tim neZivych &asti
dle CSN 33 2000-4—41 ed.2 :

normalni — automatickym odpojenim od zdroje
Poznamky : Viypracoval: Zodp. projektant: Kontroloval:
y ing. Petr Koza ing. Petr Koza ing. M. Prochazka ’
— napéjent aut. dverl bude provedeno za stdvajictho zdsuvkového obvodu (smy&kove) Kraj: Tratovy Usek/Obec: \
— kabelové <mam3_ bude c_owmzo\ dle platnych norem a predpist (zejména CSN 33 2000-5-52 ed.2) : _Um_‘QCU_O_A% Pardubice @
— pod omitkou (svod ze zdsuvky) Tnvestor \
— v instala&nT trub dl hlavnT t s ., " T .
_ “ _hwmmmo _uo_:mﬂcmm KNmméﬂw_m (hlavnf trasa) Krajska knihovna v Pardubicich PO Pk, Perntynské namésti 77, Pardubice 53094 : N
— pFipojovaci misto aut. dveri musi byt vybaveno jisticim prvkem zajistujicim ochranu vlastniho Akce: Format 2xA4
el. obvodl aut. dveft Datum 12/2013
— instalace musT byt pFizplsobena skute&nému stdvajicimu stavu elektroinstalace _
’ o . r . « Utel DSP
Zatepleni vehodu krajské knihovny v Pardubicich S 31101137126
Zména C. kopie
Méfitko
1:100
Obsah vykresu: Cast dokumentace C. vykresu




