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1. UCEL OBJEKTU

Reseny objekt se nachazi v zastavéném Gzemi mésta Pardubice. Jedna se o
rohovy dim na PernStynském nameésti, jehoz jedna bocéni sténa je do ulice
Zelenobranské. Objektu nyni slouZzi jako Krajsk& knihovna.

Tento projekt stavebnich Uprav je vypracovan na zékladé prizkuma a
predanych podkladu podle platnych norem a predpisu.

2.  ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, FUNK CNiHO,
DISPOZICNIHO A VYTVARNEHO RESENi A RESENI
UPRAV OKOLI A UZIVANI OBJEKTU OSOBAMI
S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Projektova dokumentace bude fesit vytvoreni vnitfnich zadvefi u dvou vstupt
do knihovny. Jedna se o hlavni vstup a bo¢ni vstup do knihovny. Hlavni vstup
asti na Pernstynské namésti a bo¢ni vstup Usti do ulice Zelenobranské.

Stavajici feSeni stavby pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace zlstane stavajici. Navrh FeSeni pocita s uzitim stavby osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace dle vyhlaSky 398/2009 Sb.

Automatické vstupni dvefe (v€etné prosklenych ploch) budou ve vySce 1000
a 1600 mm opatieny pruhem ze znacek o praméru min. 50 mm vzdalenych od
sebe max. 150 mm a jasné viditelnych proti pozadi.

3. KAPACITY, PLOCHY, OBESTAV ENY PROSTOR,
ORIENTACE, OSVETLENI A OSLUN ENIi

Kapacity stavby:

Zastavéna plocha objektu — 10,87 m 2
Obestavény prostor objektu — 39,05 m 3
UZitna plocha objektu — 10,87 m ?

Objekt je situovan podélnou osou severovychod — jihozapad.
Pobytové mistnosti maji zabezpeceno denni osvétleni.
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4. TECHNICKE A KONSTRUK CNi RESENI

Stavebni Upravy se tykaji bo¢niho vstupu a hlavniho vstupu do knihovny.
Popis stavebnich Gprav a stavajiciho stavu:

Bo€ni vstup

Bocni vstup slouzi jako vstup pro zaméstnance. U vstupu na vnéjSi strané
fasady se nachazi kliCovy trezor pozarni ochrany. Na sténé uvnitf objektu
v blizkosti vstupnich dvefi je umisténo zafizeni dalkového pfenosu, zafizeni
slouzi k pfedavani informace o pozaru mezi Ustfednou EPS a jednotkou HZS
Pardubického kraje a je zde umistén dochazkovy systém pro zaméstnance. Ani
jedno zafizeni nebude dot&eno Upravami a novym zadvefim.

Nové zadvefi bude vytvofeno na arovni prvnich pilastri ve vstupni chodbé.
Bude vzdaleno cca 2500 mm od stavajicich vstupnich dvefi. Nové zadvefi bude
vytvofeno pomoci pfedéleni vstupni chodby pomoci viozené prosklené stény
s ramy z masivniho dfeva a vloZzenymi dvefmi. Material stény bude z bukového
dfeva s natérem pfizpuisobenym okolnim jiz stavajicim dfevénym konstrukci.
Zaskleni bude provedeno pomoci bezpe&nostniho izola¢niho skla.

Hlavni vstup

Hlavni vstup slouzi jako vstup pro navstévniky knihovny. Stavajici vstupni
dvefe jsou dfevéné masivni dobové &astecné prosklené. Vstupnimi dvefmi se
dostaneme do mistnosti slouzici jako vstupni prostor s pultem pro Satnu. Z této
mistnosti ndvstévnici pokracuji dale do dalSich prostor knihovny.

Nové zadvefi bude vytvofeno pfed arovni dalSich dvefi Usticich do recepce
knihovny. Prostor nového zadvefi je stisnén dvefmi do recepce a stfedovym
sloupem. Bude vzdaleno cca 2200 mm od stavajicich vstupnich dvefi. Nové
zadvefi bude vytvofeno pomoci vloZeni prosklenych stén sramy z hliniku a
vloZzenymi automatickymi posuvnymi dvefmi. Nosna konstrukce stén bude
hlinikova s pferusenym tepelnym mostem a natérem pfizpusobenym okolnim jiz
stavajicim  konstrukcim. Zaskleni bude provedeno pomoci bezpecénostniho
izolaéniho skla. Napdjeni automatickych posuvnych dvefi bude provedeno ze
stavajicich obvodu na stavajici kabelové rozvody drazkou v podlaze podél stény.

5. TEPELNE-TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH
KONSTRUKCI A VYPLNi OTVOR U

Vyplné dvefi budou tepelné izola¢ni s bezpecnostnim zasklenim, celkova
hodnota U < 1,70 m2W/K.

PRODIN a.s, Jirdskova 169, 530 02 Pardubicé, 252 92 161




Zatepleni vchodd krajské knihovny v Pardubicich strana 6

6. ZALOZENI OBJEKTU

Zustava stavaijici.

7. VLIV OBJEKTU NA ZIVOTNi PROST REDI

Budouci provoz stavby nevyvolava odpady.

SplaSkové vody a jejich napojeni zlstava stavajici.

Stavba nema pozadavky na zabory.

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze stavba nebude mit nega tivni vliv na
Zivotni prost redi.

8. DOPRAVNI RESENI

Napojeni objektd je po stavajici komunikaci.

9. OCHRANA OBJEKTU PRED SKODLIVYMI VLIVY
VNEJSIHO PROSTREDI, PROTIRADONOVA OPAT RENI

Zustava stavajici. Vzhledem k povaze Uprav neni feSeno.

10. DODRZENi OBECNYCH POZADAVK U NA VYSTAVBU

V PD jsou dodrZzeny obecné technické pozadavky na vystavbu.

11. ZEMNI PRACE

Nejsou soucasti PD.

12. ZAKLADY

Zustava stavaijici.

13. SVISLE KONSTRUKCE

Stavaijici svislé konstrukce jsou z cihel plnych a nejsou Upravami nijak dotéena.

14. VODOROVNE KONSTRUKCE

Stavajici vodorovné konstrukce nejsou Upravami nijak doteny.
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15. POTERY, MAZANINY, OMITKY A ETICS

Vnitfni omitky objektu bude opraveny v rozsahu potfebném pfi osazovani
novych zadvefi, obnovovana jen v potfebnych mistech klasickou technologii. Po
odstranéni nesoudrznych vrstev bude doplnéna vipenna jadrova omitka na
vapenny Spric a bude nové preStukovana vapennym Stukem a opatfena dvémi
vrstvami interiérového natéru.

16. SADROKARTONOVE P RiCKY A PODHLEDY

Nenachazeji se.

17. 1ZOLACE PROTI VODE A RADONOVA OPAT RENI

Zustava stavaijici.

18. IZOLACE TEPELNE A AKUSTICKE

Nenachazeji se.

19. KONSTRUKCE VKLEMPI'IvQSKE, ZAME CNICKE,
TRUHLARSKE A TESARSKE

Truhlarské vyrobky — jedna se o dfevéné masivni prvky zadvefi.

20. VYPLNE OTVORU

Dvefe v bo&nim vstupu budou z bukového dfeva s natérem pfizpasobenym
okolnim jiz stavajicim dfevénym konstrukci. Celkova hodnota U < 1,70 m2W/K.

Dvefe v hlavnim vstupu budou mit hlinikovou konstrukci s preruSenym
tepelnym mostem s natérem pfizptisobenym okolnim jiz stavajicim konstrukcim.

21. STRECHY A KROVY

Zustava stavajici.

22. ZPEVNENE PLOCHY

Zustava stavaijici.
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23. PODLAHY, OBKLADY A DLAZBY

Napajeni automatickych dvefi bude provedeno napojenim na stavajici
kabelové rozvody (pokud budou ve vyhovujicim technickém stavu), pripadné
napojenim vyvody stavajicich rozvadécl (podle skuteéného stavu zjisténého pfi
stavebnich pracich).

Instalace bude provedena kabely CYKY uloZenymi: v drazce v podlaze

Proto dojde k demontadzi stavajici dlazby v minimalnim nutném rozsahu a
jejim opétovnému polozeni.

Ostatni zlstava stavajici.

24. NATERY A MALBY

Prvky zadvefi budou opatfeny natérem dle specifikace na vykresech a ve
vypisu prvka. Dvefe v boénim vstupu budou z bukového dfeva s natérem
pfizpisobenym okolnim jiz stavajicim dfevénym konstrukci. Dvefe v hlavnim
vstupu budou mit hlinikovou konstrukci s pferusenym tepelnym mostem
s natérem pfizpusobenym okolnim jiz stavajicim konstrukcim.

UPOZORNENI

Vyrobky, konstrukéni prvky, zafizeni a sestavy uvedené v dokumentaci jako
konkrétni vyrobky uréené vyrobnim typem, pfipadné vyrobcem, jsou zde
uvedeny jako referenéni, urujici timto zplisobem pouze parametry, kvalitu,
standardy, vybaveni, pfipadné rozméry pouzitého vyrobku. Neni tim dodavateli
stanovena povinnost pouzit konkrétné uvedeny typ vyrobku, mize byt pouZzito s
védomim objednatele vyrobek nebo material o stejnych nebo lepSich
parametrech a standardech. V projektové dokumentaci uvedené vyrobky,
konstrukcéni prvky, konstrukce, materialové soubory, zafizeni a sestavy jsou i ve
specifikacich uvazovany a budou vzdy dodavany zkompletované véetné
veSkerého doplhkového a pomocného vybaveni tak, aby byly vzdy bez zavad
plné provozuschopné. Pfedmétem nabidky a nasledné dodavky véetné montaze
je tedy veSkeré vybaveni v€éetné montazniho a pomocného materialu, koneé¢né
povrchoveé Upravy, u technickych zafizeni prvni provozni napinég, vyzkouSeni a
provozniho manualu v ¢eském jazyce.

V Pardubicich

Prosinec 2013

vypracoval: Radek Tusil
tel: 725 601 950

mail: radek.tusil@prodin.cz
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