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1. Pouzité predpisy a podkl ady

Podkladem pro zpracovani pozarné bezpecénostniho feSeni byla projektova dokumentace DSP,
projektant Ing.Radek Tusil.

Pozarné bezpecnostni feSeni bylo zpracovano podle poZzadavku vyhl. ¢ 23/2008 Sb., 246/2001
Sb a platnych CSN pro pozarni bezpeénost staveb zejména CSN 73 73 0802/2006/21/2013 ,
s vyuzitim CSN 73 0834 a norem a pFedpisd souvisejicich.

2. Zakladni_popis_stavby

Projektova dokumentace feSi stavebni Upravy stavajiciho objektu &.p. 77 na PernStynském
nameésti v Pardubicich.

Objekt €.p. 77 se nachazi v zastavéném Uzemi mésta Pardubice. Jedna se o rohovy dim na
Pernstynském namésti, jehoz bocni sténa je do ulice Zelenobranské. VyuZziti objektu je Krajska
knihovna.

Predmétem stavebnich Uprav je vytvoreni vnitfnich zadvefi u dvou vstupl do knihovny. Jedna
se o0 hlavni vstup a bo¢ni vstup do knihovny. Hlavni vstup Usti na PernStynské namésti a bocni
vstup Usti do ulice Zelenobranskeé.

Objekt se nachazi v méstské pamatkové rezervaci v Pardubicich, zaroven je nemovitou kulturni
pamatkou.

Popis stavebnich Uprav a stavajiciho stavu:

Boéni vstup

Bocni vstup slouZi jako vstup pro zaméstnance. U vstupu na vnéjsi strané fasady se nachazi
kliCovy trezor pozarni ochrany. Na sténé uvnitf objektu v blizkosti vstupnich dvefi je umisténo
zafizeni dalkového prenosu, zafizeni slouzi k pfedavani informace o pozaru mezi Ustfednou
EPS a jednotkou HZS Pardubického kraje a je zde umistén dochazkovy systém pro
zameéstnance. Ani jedno zafizeni nebude dot&eno Upravami a novym zadverim.

Nové zadvefi bude vytvofeno na Urovni prvnich pilastri ve vstupni chodbé. Bude vzdaleno cca
2500 mm od stavajicich vstupnich dvefi. Nové zadvefi bude vytvofeno pomoci pfedéleni
vstupni chodby pomoci vlioZzené prosklené stény s ramy z masivniho dfeva a vloZzenymi dvermi.
Material stény bude z bukového dfeva s natérem pfizpdsobenym okolnim jiz stavajicim
drevénym konstrukci. Zaskleni bude provedeno pomoci bezpec€nostniho izolacniho skla.

Hlavni vstup

Hlavni vstup slouZi jako vstup pro navstévniky knihovny. Stavajici vstupni dvefe jsou dfevéné
masivni dobové Caste¢né prosklené. Vstupnimi dvefmi se dostaneme do mistnosti slouzici jako
vstupni prostor s pultem pro Satnu. Ztéto mistnosti navstévnici pokraCuji dale do dalSich
prostor knihovny.

Nové zadvefi bude vytvofeno pfed arovni dalSich dvefi Usticich do recepce knihovny. Prostor
nového zadveri je stisnén dvefmi do recepce a stfedovym sloupem. Bude vzdaleno cca 2200
mm od stavajicich vstupnich dvefi. Nové zadvefi bude vytvofeno pomoci vloZeni prosklenych
stén s ramy z hliniku a vloZenymi automatickymi posuvnymi dvefmi.



Nosna konstrukce stén bude hlinikovd s pferusenym tepelnym mostem a natérem
pfizplsobenym okolnim jiz stavajicim  konstrukcim. Zaskleni bude provedeno pomoci
bezpecnostniho izola¢niho skla.

Napajeni automatickych posuvnych dvefi bude provedeno ze stavajicich obvodld na stavajici
kabelové rozvody drédZzkou v podlaze podél stény. Bude zajiSténo i rucni otevirani elektricky
ovladanych vodorovné posuvnych dvefi

Nové dispozi¢ni feSeni viz vykresova dokumentace :

Zhodnoceni pozarni bezpeénosti je provedeno podle CSN 73 0834, v souladu s § 31 vyhl. &.
23/2008 Sb.

3. PozZarn i pos ouzeni
Zména uzivani objektu nebo provozu je z hlediska poZarni bezpecnosti staveb pouze zména,
kterd u ménéného prostoru vede :

a) ke zvySeni poZarniho rizika u nevyrobnich objektd zvySenim soudinu (pn . an . C) O
vice nez 15 kg.m, nebo
b) ke zvySeni poctu osob unikajicich z ménéného objektu nebo jeho ¢asti, pokud pocet

osob zapocitatelny na kteroukoliv Unikovou komunikaci zvySi o vice nez 20%
stavajiciho stavu, pokud se urci zvySeny pocet osob o vice jak 20 % , musi se
soucasné prokazat, Ze kterakoliv dotéena stavajici spole¢na komunikace vyhovuje
podle pfislusné pozarni normy Uniku celkového poctu osob, i kdyZ jde o uvedené
zvySené pocty osob , avSak prokazi se vyhovujici stavajici komunikace, nepovazuje
s zvySeny pocet osob za zménu uzivani objektu nebo prostoru nebo provozu, nebo

C) ke zvySeni po¢tu osob s omezenou schopnosti pohybu o vice jak 12 osob, nebo

d) k zaméné funkce objektu ve vztahu n pfislusné projektové normy

e) ke zméné objektu nastavbou , vestavbou , pfistavbou nebo k jinym podstatnym
stavebnim zménam

Podminky ad a) az ad e) nejsou splnény, tj. vybudovani novych zadvefi u hlavniho a bo¢niho
vstupu do knihovny neni zménou uzivani z hlediska pozarni bezpecnosti staveb.
Zmeéna je posuzovana jako zména staveb skupiny I. dle CSN 73 0834.

U zmén staveb skupiny | nedochazi krozsdhlym stavebnim Upravdm objektu a jejich
pfedmétem je pouze
- zména vnitfniho ¢lenéni prostoru, kterou nevznikaji v rdmci jednoho podlazi mistnosti o
podlahové ploSe vétsi jak 100 m?

Zmeény staveb skupiny | nevyZaduji dalSi opatfeni, pokud splfiiuji pozadavky podle kapitoly 4
CSN 73 0834.

Technick é poZzadavky na zmény staveb sku piny |

a) pozarni odolnost ménénych prvkd pouzZitych v ménénych nosnych stavebnich
konstrukcich, které zajiStuji stabilitu objektu nebo jeho c¢asti, nebo jsou pouzity
v konstrukcich ohranicujicich Unikové cesty nebo oddélujici prostory dotéené zménou
stavby od prostortd neménénych , neni snizena pod pdvodni hodnotu, nepoZaduje se
v8ak pozarni odolnost vySSi nez 45 minut
Nosné konstrukce v objektu nejsou ménény.



b) tfida reakce stavebnich vyrobkd na oheri nebo druh konstrukci pouZzitych v ménénych
stavebnich konstrukcich neni oproti pdvodnimu stavu zhorSen, na nové provedenou
povrchovou Upravu stén a stropd neni pouZzito vyrobkd tfidy reakce na oheri E nebo F, u
stropd (podhledd) navic hmot , které pfi pozaru jako hofici odkapavaji nebo odpadavaiji,
v pfipadé chranénych unikovych cest nebo ¢aste¢né chranénych unikovych cest musi
byt pouzity vyrobky tfidy reakce na oheri A1 nebo A2.

Stavebni konstrukce v objektu ménény nejsou.
Nové podhledy provedeny nebudou.

c) Sifka nebo vysSka kterékoliv poZarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni
zvétSena o vice jak 10 %
Rozméry stavajicich pozarné otevienych ploch se neméni.
Odstupové vzdalenosti nejsou nové stanoveny a povazuji se za vyhovuijici.

d) nové zfizované prostupy vSemi st&nami podle a) jsou utésnény podle 6.2 CSN 73
0810:2009
Nové prostupy sténami provedeny nebudou .

e) nové instalované VZT zafizeni je provedeno podle CSN 73 0872
Nové VZT neni feSeno.

f) nové zfizované prostupy viemi stropy jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810:2009
Nové prostupy stropy nebudou realizovany.

g) V ménéné c¢asti objektu nejsou pdvodni Unikové cesty zUZzeny ani prodlouzeny nebo se
prokaze , Ze jejich rozméry vyhovuji normovym pozZadavkum

Unikové cesty nejsou zménou uzivani dotéeny.
Smér Gniku a unikovy vychod , kterym je hlavni vchod do knihovny, jsou oznageny podle CSN
ISO 3864.
Nové osazené dvefe v nové vybudovaném zadvefi u hlavniho vchodu budou vodorovné
posuvné , které se povazuji za oteviravé ve sméru tniku dle CSN 73 0802 &l. 9.13.2, dvefe
budou motoricky ovladané, u dvefi bude umoZnéno i ruéni otevreni.
Nové osazené dvere v nové budovaném zadvefi u bo¢niho vchodu jsou oteviravé v postrannich
zaveésech.

h) Novy poZarni Usek neni vytvoren.
Zmeénou uzivani nevznikaji prostory, které musi normativné tvofit samostatny pozarni tsek, dle
CSN 73 0802 ¢l. 5.3.2.

i) V. ménéné Casti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny pdvodni parametry zafizeni
umozriujici protipozarni zasabh.

Je respektovano, zménou uZzivani nedochéazi ke zméné parametrt zafizeni pro protipozarni
zasah.
K objektu vedou stavajici vefejné komunikace vhodné pro pfijezd poZarnich vozidel.
Zdrojem pozarni vody jsou hydranty na vefejném rozvodu vody, nejbliz§i hydrant je ve
vzdalenosti do 150 m, u hydrantu musi byt zajiStén staticky pfetlak 0,2 MPa.
Jedna se o pamatkové chranény objekt, t.j dle CSN 73 0834 priloha B, ¢&l. B.4 POZNAMKA se
doporucuje instalace detekce a signalizace poZaru.
V objektu je instalovana EPS, nové vzniklé prostory zadvefi jsou prostory bez pozarniho rizika,
t.j EPS nemusi byt instalovana, navrh feSeni byl konzultovan s firmou OM-KOMPLEX



U bo¢niho vstupu na vnéjSi strané fasady se nachazi kliCovy trezor pozarni ochrany. Na sténé
uvniti objektu v blizkosti vstupnich dvefi je umisténo zafizeni dalkového pfenosu, zafizeni
slouzi k pfedavéani informace o pozaru mezi Ustfednou EPS a jednotkou HZS Pardubického
kraje a je zde umistén dochazkovy systém pro zaméstnance. Ani jedno zafizeni nebude
dot€eno Gpravami a novym zadvefim.

5. Zaveér

Vybudovéani novych zédvefi u hlavniho a bocniho vstupu Krajské knihovny v Pardubicich
spliuje normativni poZadavky pozZarni bezpec€nosti staveb, pfi respektovani pozarné
bezpecnostniho feSeni, pfi respektovani pozarné bezpecnostniho feSeni.





