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Nové zadvefi bude vytvofeno na urovni prvnich pilastra ve vstupni chodbé.

Zadvefi bude vytvofeno pomoci pfedéleni vstupni chodby pomoci vioZzené prosklené stény

s vloZenymi dveifmi z masivniho dfeva provedenou klasickou truhlafskou vyrobou (nejedna se
o lamelové euro profily). Material stény bude z bukového dfeva s natérem prizplsobenym
okolnim jiz stavajicim dfevénym konstrukci.

Zaskleni bude provedeno pomoci bezpe€nostniho skla klasickymi postupy.
Hrany prvk{ maji jednoduchou profilaci zaobleni @ 5mm.

Pocet kotvicich prvkd bude konzultovan realiza¢ni firmou s Narodnim pamatkovym ustavem.
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Nove zadvefi bude vytvoreno pfed urovni dalSich dvefi usticich do recepce knihovny.

Nové zadvefi bude vytvofeno pomoci vlozeni prosklenych stén s ramy z hliniku a vioZzenymi
automatickymi posuvnymi dveimi.

Nosna konstrukce stén bude hlinikova s pferusenym tepelnym mostem a natérem
pfizplisobenym okolnim jiz stavajicim konstrukcim. Zaskleni bude provedeno pomoci
bezpecnostniho izolaéniho skla.

Nosné profily jsou subtilni, ale na druhou stranu musi umozfiovat pfeneseni zatizeni od
sklenéného stropu. Bude splnéno maximalni mozné procento proskleni - jsou zvoleny pouze
rohové sloupky. Konstrukce bude k okolnimu zdivu pouze pfiloZena a v mistech potieby
vyrovnani a kotveni bude pouze minimalné zasahovano do zdiva.

Pocet kotvicich prvkl bude konzultovan realizaéni firmou s Narodnim pamatkovym ustavem.
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