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VYPIS PRVKU: oknaa dvefe  pozmERY NUTNO OVERIT NA STAVBE !
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OZN NAKRES POPIS
' (POHLED Z EXTERIERU)
rozméry stavebniho otvoru: viz schéma
//;:;f’f::3@"‘”’1‘;}§ otevirani kfidel: Dvefe - jednokiidié otviravé, 900x2300 mm
/M \\\ material: masivni bukové dfevo ne z lepenych lamel
D01 23 zaskleni: bezpecnostni sklo

barva ramu a kovani: tenkovrstvy lazurovaci lak, piizpisobeny
okolnim jiz stavajicim dfevénym konstrukci

parapet vnitfni: ---

parapet vnéjsi: ---

ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE

BEZ DEKLAROVANYCH TEPELNE-IZOLACNICH VLASTNOSTI
BEZPECNOSTNI ZASKLENI

DOPLNENI ZNACEK DLE VYHLASKY 398/2009 Sh.

HRANY PRVKU MAJi JEDNODUCHOU PROFILACI

ZAOBLENI @ 5mm

POCET KOTVICICH PRVKU BUDE KONZULTOVAN REALIZACNI
FIRMOU S NARODNIM PAMATKOVYM USTAVEM.

VYPIS OSTATNICH VYROBKU:

TO1

TELESKOPICKE POSUVNE DVERE 4-KRIDLE 1720 x 2200 mm

- VYSKA POHONU POUZE 70 mm,

- PRO ZABUDOVANI DO FASADNICH RAMOVYCH KONSTRUKCI,
- INTEGROVANA BATERIE PRO NOUZOVE OTEVIRANI A
ZAVIRANI V PRIPADE VYPADKU PROUDU NiCd, 24V, 700 mA

- NAPAJENI 230 V, 150 W

- BEZPECNOSTNI ZASKLENI

T02

BEZDRATOVY ZVONEK PRO PRIVOLANi POMOCI

- UMISTENI NA SPALETE VCHODOVYCH DVERI

- SIGNALIZACE DO PROSTORU SATNY

- U VENKOVNi CASTI ZVONKU UMISTEN SYMBOL ZARIZENi
PRO OSOBY NA VOZIKU

TO3

REALIZAGNI DOKUMENTACE BUDE OBSAHOVAT VESKERE STAVEBNI ZASAHY DO RESENYCH
PROSTOR VE VZTAHU K HISTORICKYM KONSTRUKCIM, KONKRETNE MISTA ROZVODU
ELEKTROINSTALACE PRO OVLADANI DVERI, RESENi PROFILACI KLASICKE TRUHLARSKE VYPLNE
ZADVERI, ZAMECNICKE VYPLNE A JEJICH KOTVENI DO STAVAJICIHO ZDIVA. REALIZACNI
DOKUMENTACE PODLEHA PODLE § 14 ODSTAVCE 7 PAMATKOVEHO ZAKONA PROJEDNANI
S ODBORNOU ORGANIZACI PAMATKOVE PECE, TJ. NARODNIM PAMATKOVYM USTAVEM - UZEMNIM
ODBORNYM PRACOVISTEM V PARDUBICICH A NASLEDNEHO VYDANI ZAVAZNEHO STANOVISKA

K REALIZACI.




VYPIS PRVKU: oknaa dvefe  pozmERY NUTNO OVERIT NA STAVBE !

OZN NAKRES POPIS
' (POHLED Z EXTERIERU)
POHLED 1 +2,900 rozméry sestavy: viz schéma
* otevirani kridel: automatické posuvné dvefe teleskopicke
1720x2200 mm
material: hlinik s pferusenim tepelného mostu
zaskleni: bezpecnostni sklo
I 8 U S | A W N barva ramd a kovani: barva Eera matn4, pfizptisobeny okolnim jiz
- g stavajicim ocelovym vyplnim
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o TO1 ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE
D02 I | BEZPECNOSTNi ZASKLENi
\, 1720 L DOPLNENI ZNACEK DLE VYHLASKY 398/2009 Sb.
210 POGET KOTVICICH PRVKU BUDE KONZULTOVAN REALIZAGNI
FIRMOU S NARODNIM PAMATKOVYM USTAVEM.
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UPRAVA KOTVENI OSVETLENI
To4 - ZKRACENI NOSNYCH LANEK OSVETLENI
- NOVE UKOTVENI DO NOSNYCH HLINIKOVYCH PROFILU
VESTAVENE KONSTRUKCE PRES IZOLATORY




