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B.1 Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

ReSeny objekt se nachazi v zastavéném Gzemi mésta Pardubice. Jedna se o
rohovy dim na PernStynském namésti, jehoZ boc¢ni sténa je do ulice Zelenobranskeé.
VyuZziti objektu je Krajska knihovna.

Tento projekt stavebnich Uprav je vypracovan na zakladé prizkumu a predanych
podkladu podle platnych norem a predpisu.

b) Vy€et a zavéry provedenych pr uzkumu a rozbor G (geologicky pr tGzkum,
hydrogeologicky pr _tzkum, stavebn & historicky pr_tuzkum apod.)

Bylo provedeno zaméfeni stavajiciho stavu dotCeného prostoru. Jako podklad
slouzi zamérfeni stavajiciho stavu a jednani s investorem.

c) Stavajici ochranna a bezpe €nostni pasma

ReSeny objekt se naché&zi v méstské pamatkové rezervaci v Pardubicich,
zaroven je nemovitou kulturni pamatkou.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Uuzemi, poddolované  mu Uzemi apod.

Objekt se nenachazi v zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.

e) Vliv_stavby na okolni_stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv_stavby na
odtokoveé pom_éry v uzemi

Jedna se o stavebni Udpravy uvnitf objektu, nemaji vliv na okolni stavby a
pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi

f) PoZadavky na asanace, demolice, kaceni d __Fevin

PoZadavek na asanace neni. Demolice v objektu nebudou probihat. Ke kaceni
dfevin nedojde.

g) Pozadavky na maximalni_zdbory zem édélského p Gdniho fondu nebo
pozemk U uréenych k pIn_éni funkce lesa (do _€asné / trvalé)

K zaborim nedojde.

h) Uzemné& technické podminky (zejména moZnost napojeni na st _ avajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

Jedn& se o stavebni Upravy uvnitf objektu, nemaji vliv na stavajici napojeni na
dopravni a technickou infrastrukturu.
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i) Vécné a €asove vazby stavby, podmi__fujici, vyvolané, souvisejici investice

DSP prosinec 2013
Stavebni povoleni kvéten 2014
Zahdjeni stavby Cervenec 2014
Ukonceni stavby srpen 2014

Jiné podminky pro realizaci nejsou.

Realiza¢ni dokumentace (dokumentace pro provadéni stavby) bude obsahovat
veSkeré stavebni zasahy do feSenych prostor ve vztahu k historickym konstrukcim.
Realiza¢ni dokumentace podléha podle § 14 odstavce 7 pamatkového zakona
projednani s odbornou organizaci paméatkové péce, tj. Narodnim pamatkovym
ustavem - Uzemnim odbornym pracovistém v Pardubicich a néasledného vydani
zavazného stanoviska k realizaci.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ué&el uzivani stavby, zakladni kapacity funk &nich jednotek

Objekt je nyni pouzivan jako knihovna
Navrhové kapacity stavby:

Zastavéna plocha objektu — 10,87 m 2
Obestavény prostor objektu — 39,05 m 3
Uzitna plocha objektu — 10,87 m 2

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Urbanisticky nedojde pfi pracich na objektu k Zzadnym zmé&nam. Architektonicka
tvaF objektu nebude zménéna.
Dispozi¢né bude objekt ponechan v plvodnim feSeni.

B.2.3 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

Projektova dokumentace bude FeSit vytvoreni vnitfnich zadvefi u dvou vstupu do
knihovny. Stavebni Upravy se nedotknou provozniho feSeni budovy.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavebni Upravy se nedotknou bezbariérovych Gprav budovy.

Automatické vstupni dvefe (v€etné prosklenych ploch) budou ve vySce 1000 a
1600 mm opatifeny pruhem ze znacek o praméru min. 50 mm vzdalenych od sebe
max. 150 mm a jasné viditelnych proti pozadi.
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B.2.5 Bezpe €nost p Fi uzivani stavby

_ Prostor budovy nema zdroje ohroZeni zdravi. Ze vSech prostori v 1. NP vede 1
NUC po roviné na volné prostranstvi. V prostoru budovy nebudou skladovany
nebezpecéné latky.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt U

Stavba neni ¢lenéna na stavebni objekty a provozni soubory.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a techno logickych za Fizeni

Realiza¢ni dokumentace (dokumentace pro provadéni stavby) bude obsahovat
vesSkeré stavebni zasahy do feSenych prostor ve vztahu k historickym konstrukcim,
konkrétné mista rozvod( elektroinstalace pro ovladani dvefi. Realizaéni
dokumentace podléha (dokumentace pro provadéni stavby) podle 8 14 odstavce 7
pamatkového zakona projednani s odbornou organizaci pamatkové péce, f{j.
Narodnim paméatkovym ustavem - Gzemnim odbornym pracovistém v Pardubicich a
nasledného vydani zavazného stanoviska k realizaci.

Energetické Udaje

Projekt feSi pfipojeni automatickych posuvnych dvefi. Vzhledem k pouziti
modernich technologii se nepfedpoklada narust potfebného pfikonu. Napajeni bude
zajisténo stavajicimi obvody.

Ochrana proti p FetiZzeni, zkratu a p Fepéti

Ochrana proti pfetizeni, zkratu a pFfepéti je stavajici a tento projekt ji nefesi.
Predpoklada se ochrana pred pretizenim a zkratem jisti€i a pred prepétim svodici
prepéti (1 a 2. stupen) instalovanymi v pfislusnych rozvadécich.

Technické FeSeni

Napdajeni bude provedeno napojenim na stavajici kabelové rozvody (pokud
budou ve vyhovujicim technickém stavu), pfipadné napojenim vyvody stavajicich
rozvadécl (podle skuteéného stavu zjisténého pfi stavebnich pracich).

Instalace bude provedena kabely CYKY uloZenymi : v draZce v podlaze

PFi instalaci je tfeba dbat na skute¢né provedeni stavebni a interiérové ¢asti a na
skute¢ny stav stavajici elektroinstalace.

Elektroinstalace bude provedena ve vyhrazenych zénach pro kladeni vedeni -
dle CSN 37 5245.

VSeobecn é

Veskeré instalace budou provedeny podle platnych norem a predpisu a podle
skutecného provedeni stavebni, technologické a interiérové casti. Prostupy mezi
jednotlivymi pozarnimi Useky budou Ffadné protipozarné utésnény. Elektroinstalaci
muze provadét pouze odborna firma s patficnym opravnénim. Pfed uvedenim do
provozu musi byt vyhotovena vychozi revize elektro.
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B.2.8 Pozarn & bezpe énostni reSeni

ZafFazeni dle CSN 73 0834

Ve smyslu této normy se jednd o zménu stavby skupiny I. Nedochazi ke zméné
uzivani objektu. Pfedmétem stavebnich Uprav je Uprava, oprava, vyména nebo
nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukci (CSN 73 0834 ¢&l. 3.3)

B.2.9 Zasady hospoda Feni s energiemi

Stavebni Upravy se nedotknou stavajiciho hospodareni s energiemi.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prost redi

Zasady feSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadu apod.) budou stavajici a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace,
hluk, prasnost apod.) budou stavajici.

B.2.11 Ochrana stavby p fed neqgativnimi U €inky vn &iSiho prost redi

Stavebni Upravy se nedotknou ochrany pfed pronikanim radonu z podlozi,
ochrany pfed bludnymi proudy, ochrany pfed technickou seizmicitou, ochrany pred
hlukem a protipovodriovych opatieni.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavebni Upravy se nedotknou napojeni na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravni reSeni

Stavebni Upravy se nedotknou dopravniho feSeni.

B.5 Resdeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

NereSeno.

B.6 Popis vliv U stavby na zivotni prost redi a jeho ochrana

Budouci provoz stavby nevyvolava odpady.

Splaskové a destové vody a jejich napojeni zUstava stavajici.

Stavba nema pozadavky na zabory.

Z vySe uvedeneho vyplyva, Ze stavba nebude mit nega tivni vliv na Zivotni
prost redi.
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B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavaijici - neni feSeno.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spot Ffeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSt ___éni

Predpokladané p fikony el. energie

el. vrtacka 1ks 10,0 kW
osvétleni 10,0 kW

celkem 20,0 kw
koeficient souéasnosti 20,0x0,35= 7,00 kW

predpokladany soucasny pfikon pro stavbu 10,0 kw

b) Odvodn éni stavenist é

V tomto rozsahu stavby neni feSeno.

c) Napojeni stavenist _é na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Elektrickd energie - predpokladané napojeni doCasnym pfipojenim ze stavajiciho
objektu.

d) Vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky

Nebude mit vliv.

Pfi provadéni veskerych stavebnich praci musi byt dodrzeny bezpecénostni predpisy dle
zékona 309/2006 Sh., ve znéni zakona €. 362/2007 Sb., kterym se upravuji daldi poZzadavky
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon
0 zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci).

e) Ochrana okoli_staveniSt & a poZadavky na souvisejici_asanace, demolice,
kaceni d revin

Provadéné prace budou probihat uvnitf budovy a neni potfeba ochrany okoli.

g) Maximalni_produkovana mnoZstvi a druhy odpad U a emisi_pFi vystavb é,
lejich likvidace

- 170904 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢&isly 17 09 01,
170902 a 17 09 03

Odpad ze stavebnich praci bude v maximalni mozné mifre tfidén jiz pfi vystavbé a dle
mozZnosti opétovné vyuZity popfipadé recyklovany.

Ostatni odpad vznikly pfi vystavbé-likvidace dle druhu a mnoZstvi pfipadného odpadu,
predpoklad vyuZiti fizené skladky uréené investorem popf. zneSkodnén opravnénou firmou
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Za likvidaci odpadu vznikajici pfi vystavbé a provozu je odpovédny dodavatel stavby - ke
kolaudaénimu Fizeni budou investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem stavby
dolozeny doklady o vyuZiti, popf. zneSkodnéni odpadu vznikajicich b&€hem vystavby objektu.

h) Bilance zemnich praci, poZzadavky na p __ fisun nebo deponie zemin

Vykopové prace nebudou pfi stavebnich Gpravach provadény.

i) Ochrana Zivotniho prost _fedi pFi vystavb é

Stavba svym charakterem, pouzitim nezavadnych materiall a modernich technologii
nebude negativné ovliviiovat Zivotni prostfedi. Po strdnce provozni bude vylou€ena jakakoliv
kolize s okolim.

Jestlize se na pracovistich zaméstnavatele vyskytuji rizikové faktory, je zaméstnavatel
povinen pravidelng, a dale bez zbyte¢ného odkladu vzdy, pokud dojde ke zmé&né podminek
prace, méfenim zjiStovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpecit, aby byly vylou€eny nebo
alespori omezeny na nejmen3i rozumné dosaZitelnou miru. Pfi zjiStovani, hodnoceni a
pfijimani opatfeni k dodrZzeni nejvy3Sich pfipustnych hodnot je povinen postupovat podle
zvlastnich pravnich predpist. Rizikovymi faktory jsou zejména faktory fyzikalni (napfiklad
hluk, vibrace), chemické (napfiklad karcinogeny), biologické Cinitele (napfiklad viry, bakterie,
plisné), prach, fyzickd zatéz, psychickd a zrakova zatéZz a nepfiznivé mikroklimatické
podminky (napfiklad extrémni chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li vyskyt biologickych ¢&initelt
a prekro€eni nejvysSich pfipustnych hodnot rizikovych faktorl vyloudit, je zaméstnavatel
povinen omezovat jejich pusobeni technickymi, technologickymi a jinymi opatfenimi, kterymi
jsou zejména Uprava pracovnich podminek, doba vykonu prace, zfizeni kontrolovanych
pasem, pouzivani vhodnych osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd nebo poskytovani
ochrannych napoja.

j) Zasady bezpe €nosti_a ochrany zdravi p Fi_praci na_stavenisti, posouzeni
potireby koordinatora bezpe énosti a ochrany zdravi p fFi praci podle jinych
pravnich p redpis U

Pfi provadéni veSkerych stavebnich praci musi byt dodrzeny bezpe&nostni pfedpisy
dle zakona 309/2006 Sb., ve znéni zakona &. 362/2007 Sbh., kterym se upravuji dalsi
poZadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci).

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montazni
nebo udrZovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v
soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpeény vykon prace. Prace podle véty
prvni mohou byt zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nélezZité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel uvedeny v odstavci 1 vySe uvedeného zédkona je povinen dodrZovat
dalSi poZzadavky kladené na bezpeclnost a ochranu zdravi pfi praci pfi pfipravé projektu a
realizaci stavby, jimiz jsou:

a) udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti,
b) usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

¢) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro
pfichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkl a zafizeni,

d) zajiSténi poZzadavkd na manipulaci s materialem,
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e) predchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bfemeny,
f) provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, b&hem pouZivani, pfi Udrzbé

a pravidelném provadéni kontrol stroji, technickych zafizeni, pfistroji a naradi
bé&hem pouzivani s cilem odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit

bezpecénost a ochranu zdravi,

g) splnéni pozadavkl na odbornou zpusobilost fyzickych osob konajicich prace
na stavenisti,

h) ur€eni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecénych latek, pFipravkl
a materiald,

i) splnéni podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpeénych odpadd,
j) uskladnovani, manipulace, odstrafovani a odvoz odpadu a zbytk( materialu,

k) prizplsobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle
skute¢ného postupu praci,

[) pfedchazeni ohroZeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim
zaméstnavatele mohou zdrzovat na stavenisti,
m) zajisténi spoluprace s jinymi osobami,

n) predchazeni rizikim vzajemného pusobeni ¢innosti provadénych na stavenisti
nebo v jeho tésné blizkosti,

0) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnanct a dalSich fyzickych osob na
stavenisti, které mu bylo pfedano,

p) pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti
vystavujici zaméstnance ohrozeni Zivota nebo poSkozeni zdravi,

g) dodrzovani blizSich minimalnich pozadavki na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich stanovenych provadécim pravnim pfedpisem.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot __éenych staveb

Bezbariérové uzivani stavajici stavby bude ponechano stavajici.

l) Zésady pro dopravn & inZenyrské opat_reni

Dopravné inzenyrské opatfeni neni nutné.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provad _ éni stavby (provad éni stavby za
provozu, opat_feni proti U €ink im vn éjSiho prost Fedi pFi vystavb é apod.)

Ochrana p fed nep Fiznivymi U €inky hluku a vibraci

V prabéhu vystavby musi byt spinény pozadavky nafizeni viady €. 148/2006 Sb. ze dne 15. bfezna
2006 o ochrané zdravi pred nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci

Hygienicky limit pro osmihodinovou pracovni dobu ("pfipustny expozi¢ni limit") ustaleného a
proménného hluku pfi praci vyjadfeny ekvivalentni hladinou akustického tlaku (A) Laeq, 8h n se rovna
85 dB, nebo expozici zvuku A2 E se rovna 3640 Pa s, A,8h.

Usporadani pracovist, na nichZz je nebo bude vykonavana prace spojena s expozici hluku,
umisténi vyrobnich prostfedkl a zafizeni, volba pracovniho nafadi, pracovni postupy a metody préace,
musi sméfovat ke snizovani rizika hluku u jeho zdroje.
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Pokud se vyhodnocenim zméfenych hodnot prokaze, Ze pfes uplatnéna opatfeni k odstranéni
nebo minimalizaci hluku pfekracéuji ekvivalentni hladiny hluku A pfipustny expoziéni limit 85 dB, nebo
Ze prumérna hodnota Spickového akustického tlaku C je vétSi nez 112 dB, musi zaméstnavatel
poskytnout zaméstnancim osobni ochranné pracovni prostfedky k ochrané sluchu G¢inné v oblasti
kmito¢td daného hluku.

n) Postup vystavby, rozhodujici dil __€i terminy

Pripravné préace:
-dokumentace pro stavebni fizeni ................ccoiiine . 12/2013

Realizace akce:
- zahajeni vystavby (pfipravné prace).......................... 07/2014
- dokon&eni vystavhy..........cocovieeiii i 08/2013

V Pardubicich

Prosinec 2013
vypracoval: Radek Tusil
telefon: 725 601 950
e-mail: radelsil@prodin.cz
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