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A. PRUVODNI ZPRAVA

A1
A1.1
a)

b)

A1.2

A13

a)

b)

c)

A.2

Identifikacni udaje

Udaje o stavbé

nazev stavby Krajska knihovna v Pardubicich — Gprava prosklené fasady

misto stavby (adresa, €isla popisnd, katastralni tzemi, parcelni €isla pozemkii)
Perstynské namésti, objekt €.p. 79, 530 02 Pardubice
katastralni Uzemi Pardubice [717657],
pozemky €. parcelni: 63

pfredmét projektové dokumentace
Dokumentace pro stavebni povoleni

Udaje o stavebnikovi
Krajska knihovna v Pardubicich
Prispévkova organizace Pardubického kraje
Pernstynské namésti 77, 530 94 Pardubice, IC 00085219

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pridéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka
osoba)

Generalni projektant: CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.
Krohova 2595/43A, 160 00 Praha 6
IC: 274 58 822
Statutarni zastupci:
Ing. arch. Ale$ Papp, jednatel
(CKA autorizace se vSeobec. pusobnosti A.0: 3034)
Ing. arch. Milan Vit, jednatel
(CKA autorizace se véeobec. pisobnosti  A.0: 3035)

jméno a prijmeni hlavniho projektanta véetné €isla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou komorou
autorizovanych inzenyra a technikil ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popripadé
specializaci jeho autorizace

Hlavni inzenyr projektu: Ing. arch. Ale$ Papp, CKA autorizace se vieobec. pisobnosti A.0: 3034

jména a pfijmeni projektantt jednotlivych ¢asti dokumentace véetné €isla, pod kterym jsou
zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou
komorou autorizovanych inzenyra a technikt éinnych ve vystavbé, s vyznaéenym oborem,
popfripadé specializaci jejich autorizace

Arch. stavebni feSeni: CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., Krohova 2595/43A, 160 00 Praha 6

Ing. arch. Ale$ Papp, CKA: 3034 — autoriz. architekt, autorizace se
vSeobec. plusobnosti A.0

Seznam vstupnich podkladu

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace byly nize uvedené podklady. Poznatky a zavéry z nich
vyplyvajici jsou zaclenény do jednotlivych ¢asti této dokumentace.

- Vykresova dokumentace pro stavebni povoleni, prosinec 2003
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A.3 Udaje o tizemi

a) Rozsah feSeného uzemi
Rozsah FfeSeného Uzemi se dotyka pouze jizni fasady dvoupodlazni dostavby na parcele.

b) Udaje o ochrané tuzemi podle jinych pravnich predpisG (pamatkova rezervace, pamatkova
zOéna, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové Gizemi apod.)

Pozemek se nachazi v pamatkové rezervaci.

Objekt na pozemku €. 63 je nemovitou kulturni pamatkou.

Pozemek se nachazi v ochranném pasmu letisté a radiolokacniho prostfedku.

Pozemek se nachazi v ochranném pasmu vysilace MV.

Parcela se nachazi v ochranném pasmu radiokomunikaci.

Objekt se nachazi v zaplavovém uzemi.

c) Udaje o odtokovych pomérech
Odtokové poméry zlstavaji po stavebnich Upravach beze zmén. Rozsah stfeSniho prostoru objektu
zUstane zachovan, v€. systému jeho odvodnéni.

d) Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano tuzemni rozhodnuti
nebo tzemni opatieni, popfipadé nebyl-li vydan tzemni souhlas
Stavebni zamér je v souladu s platnym Uzemnim planem mésta Pardubic.

e) Udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou Gzemni rozhodnuti
nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem, popfipadé s regulaénim planem v rozsahu, ve kterém
nahrazuje izemni rozhodnuti, a v pfipadé stavebnich Gprav podminujicich zménu v uzivani stavby
udaje o jejim souladu s tzemné planovaci dokumentaci

Stavebnim zamérem nedojde ke zméné v uzivani stavby.

Navrhované zmény jsou v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavka na vyuziti Gzemi
Stavebnimi upravami nedojde ke zméné vyuziti Gzemi.

g) Udaje o spInéni pozadavk( dotéenych organt
Projektova dokumentace je zpracovana podle obecné zavaznych platnych pravnich predpist a technickych
norem.

h) Seznam vyjimek a ulevovych feseni

Navrhované fe$eni nevyzaduje zadné vyjimky ani ulevova feSeni.

i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Navrhované fedeni nevyzaduje zadné souvisejici ani podmiriujici investice.

i) Seznam pozemkt a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru nemovitosti)
Katastralni uzemi Pardubice [717657],

pozemek €. parcelni: 63.

Parcela dotéené stavbou:

p- €. vlastnik druh pozemku
63 Pardubicky kraj zastavéna plocha
Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice a nadvofi

zpusob ochrany nemovitosti: nemovita kulturni pamatka

A.4 Udaje o stavbé

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jednd se o zménu dokoncéené stavby. Pfedlozeny projekt upravuje jizni fasadu proskleného
dvoupodlazniho traktu, ktery byl soucasti pfistavby historické budovy Zlaty beranek z roku 2005. Stavebni
zamér je vlozit do prosklené jizni fasady tohoto kréku nové otviravé dily, které budou umistény do urovné
2.NP. Navrhované stavebni upravy nemaji vyznamny vliv na celkovy vzhled budovy, jak je doloZzeno na
fotografiich KKP_DSP_D.1.1_600_00 - Zakres do fotografie.
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b) Ugel uzivani stavby
Stavebnimi upravami nedojde ke zméné v uzivani stavby.

c) Trvala nebo do¢asna stavba
Stavba je navrzena jako trvala.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamatka apod.)
Stavba je nemovitou kulturni pamatkou.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavkil na stavby a obecnych technickych pozadavku
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Navrzené stavebni Upravy v odpovidajici mife feSi obecné pozadavky na vystavbu podle VyhlaSky MMR ¢.

268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni vyhlasky ¢. 20/2012 Sb.

f) Udaje o spInéni pozadavk( dotéenych organa a pozadavka vyplyvajicich z jinych

pravnich predpist
Projektova dokumentace je zpracovana podle obecné zavaznych platnych pravnich pfedpist a technickych
norem. Pfipadné pozadavky dotéenych organt budou zapracovany po jejich obdrzeni.

g) Seznam vyjimek a ulevovych fesSeni
Navrhovany objekt nevyzaduje vyjimky ani Ulevova feseni.

h) Navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatel(i / pracovnikl apod.)

Zastavéna plocha — zUstava beze zmény.

Obestavény prostor — zlistava beze zmény.

i) Zakladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické naroénosti budov
apod.)

- Bilance spotieby elektrické energie:
Navrhované zmény nemaiji vliv na spotiebu elektrické energie.

- Tepelna bilance:
Tepelna bilance se oproti plivodnimu stavu neméni.

- Bilance odtoku splaskovych a dest'ovych vod:
Bilance splaskovych vod se oproti plvodnimu stavu neméni.

- Mnozstvi a druhy odpadt a emisi:
MnozZstvi a druhy odpadu zUstavaji beze zmén.

i) Zakladni predpoklady vystavby (Casové uUdaje o realizaci, €lenéni na etapy)
Pfedpokladané zahajeni praci — 12/2016

Pfedpokladana doba realizace — 2 tydny

Pfedpokladané ukonceni stavby — 12/2016

Stavba nebude provadéna po etapach.

k) Orientacéni naklady stavby
Hruby odhad nakladl na stavebni Upravy je cca 300 000 K.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Objekt neni ¢lenén na stavebni objekty.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku
Pozemek ma obdélny tvar a je situovan delSi osou pfiblizné ve sméru zapad-vychod. Jedna se o zastavény
stavebni pozemek.

b) vyéet a zavéry provedenych prizkumi a rozborl (geologicky priizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Na projekt Upravy prosklené fasady nebylo potfeba zpracovani geologického, hydrogeologického ani
stavebné-historického prizkum. Geologické a hydrogeologické poméry zlistavaji beze zmén. Navrzené
upravy se tykaji pouze novodobé pfistavby z roku 2005.

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Stavebni zamér nema vliv na stavajici ochranna a bezpecénostni pasma.
Pozemek se nachazi v pamatkové rezervaci.

Objekt na pozemku ¢. 63 je nemovitou kulturni pamatkou.

Pozemek se nachazi v ochranném pasmu letisté a radiolokacniho prostiedku.
Pozemek se nachazi v ochranném pasmu vysilace MV.

Parcela se nachazi v ochranném pasmu radiokomunikaci.

Pozemek se nachazi v zaplavovém Uzemi.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.

Resena lokalita se naléza v zaplavovém tzemi.

Resena lokalita se nenachazi v uzemi ohrozeném sesuvy pud.

Stavba se nachazi v lokalité, kterd se z hlediska pfirodni seizmicity nenachazi v zadném stupni seizmicky
aktivni oblasti.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi
Navrhované stavebni Upravy nemaji zadny vliv na okoli.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Stavebni Upravy nevyzaduji zadné asanace, demolice ani kaceni drevin.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemkt uréenych k
pInéni funkce lesa (docasné/ trvalé)

Stavebni Upravy nevyvolaji Zzadné naroky na zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemku uréenych

k pInéni funkce lesa.

h) uzemné technické podminky (moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)
Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu zlistane beze zmény.

i) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba nevyvolava zadné souvisejici ani podminujici investice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ucgel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Stavebnimi upravami nedojde ke zméné UcCelu uzivani stavby. Zakladni kapacity funkénich jednotek
zUstavaji beze zmény.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového fesSeni
Stavebni Upravy zadnym zplsobem neovlivni urbanistické fe$eni objektu ani uzemi.

b) architektonické reSeni - kompozice tvarového feseni, materialové a barevné reseni
Stavajici objekt se tvarové ani materialové neméni. Objem objektu a material fasad zUstavaji beze zmén.
9
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Stavebni Upravy se tykaji pouze jizni prosklené fasady dvoupodlazniho objektu mezi domy ¢p. 77, 78 a 79.
Nové ¢lenéni fasady respektuje plvodni a vychazi z ného. Stavajici vertikalni i horizontalni ¢lenéni bude
dodrzeno v puvodni poloze a dojde pouze k vioZeni 3 otviravych dilt do fasady v urovni 2.NP.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Celkové provozni feSeni objektu je beze zmén.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Stavebnimi upravami nedojde ke zméné bezbariérového feseni stavby.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
Veskera zafizeni budou provedeny tak, aby splfiovaly podminky dané predpisem 272/2011Sb.

Pfi budoucim provozu technickych zafizeni musi byt dodrzovany vSechny platné predpisy, zejména Zak.
174/68 Sb., vyhl. CUBP 50/78 Sb., vyhl. CUBP 18/79 Sb., vyhl. CUBP 20/79 Sb., Naf. vl. 378/01 Sb. a Nafr.
vl. 11/02 Sb. v platném znéni.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feseni

Uvod:

Predlozeny projekt upravuje jizni fasadu dvoupodlazniho objektu mezi domy ¢ép. 77, 78 a 79. Stavajici
vertikalni i horizontalni ¢lenéni bude dodrzeno v plvodni poloze, dojde pouze k vioZeni 3 otviravych dilt do
prosklené fasady 2.NP.

Bouraci prace:
V ramci bouracich praci dojde k demontazi zaskleni jizni fasady v urovni 2.NP. Nasledné pak dojde
k vloZeni svislych sloupk( a montazi novych sklopnych oken a zaskleni v drovni 2.NP.

Vykopové prace a geologicky prizkum:
Geologické a hydrogeologické poméry zUstavaji beze zmén, uvazované stavebni prace nebudou mit na
podlozi objektu zadny vliv, vykopy nebudou realizovany.

Zakladové konstrukce:
Zalozeni objektu zlstava beze zmén — projekt nefesi.

Izolace spodni stavby:
Izolace spodni stavby zlistava beze zmén — projekt nefesi.

Svislé nosné konstrukce:
Svislé nosné konstrukce zlstavaji beze zmén — projekt nefesi.

Vodorovné nosné konstrukce:
Vodorovné nosné konstrukce stavaji beze zmén — projekt neresi.

Schodisté:
Schodisté zlstavaji beze zmén — projekt nefesi.

Podlahy:
Podlahy zUstavaji beze zmén — projekt nefesi.

Podhledy:
Podhledy zlstavaji beze zmén — projekt nefesi.

Povrchy vnitinich stén a stropt:
Povrchy vnitfnich stén a stropl zlstavaji beze zmén — projekt nefesi.

VypIné otvoru:

Dvefe a prosklené stény vnitini:
Dvefe a vnitfni prosklené stény zlistavaji beze zmény — projekt neresi.
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Okna:
Okna zUstavajic beze zmén — projekt nefesi.

Systémové fasady a obvodové plasteé:
V drovni 2.NP na jizni prosklené fasadé ve dvoupodlaznim objektu mezi domy ¢p. 77, 78 a 79 dojde
k vloZeni 3 otviravych dild. Stavajici vertikalni i horizontalni ¢lenéni bude dodrzeno v pudvodni poloze.

Klempirské prace:
Beze zmén — projekt nefesi.

Zamecnické prace:
Beze zmén — projekt nefesi.

Truhlarské prace:
Beze zmén — projekt nefesi.

Tepelné a akustické izolace:
Beze zmén — projekt nefesi.

Hydroizolace:
Beze zmén — projekt nefesi.

Akustické pozadavky:
Konstrukce, do kterych nebude zasahovano, zlstavaji s pdvodnimi akustickymi parametry. Ve$keré nové

konstrukce budou splfiovat akustické pozadavky kladené prislusnymi CSN a vyhlaskou nafizenim vlady &.
272/20110 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci.

Protipozarni systémy a konstrukce:
Beze zmén — projekt nefesi.

Ochrana proti radonu:
Beze zmén, zUstava plvodni.

Ochrana konstrukci proti korozivnim proudiim:
Beze zmén, zlstava plvodni.

Ochrana konstrukci proti korozi:
Beze zmén — projekt nefesi.

b) konstrukéni a materialové reseni:
Konstrukéni FeSeni objektu se proti plivodnimu feSeni nezméni.

c) mechanicka odolnost a stabilita:
Stavebni zamér nema vliv na mechanickou odolnost a stabilitu.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

B.2.7.1 Kanalizace

Domovni splaskova kanalizace
Planovany stavebni zamér neovlivni stavajici systém splaskové kanalizace.

Dest'ova kanalizace

Planovany stavebni zamér neovlivni stavajici systém destové kanalizace.

B.2.7.2 Vodovod

Vodovod
Veskeré vodovodni vedeni zUstava beze zmény — projekt nefesi.

Pozarni vodovod
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Neni projektem dotCeno.

Pfiprava TV
PFiprava TV zUstava beze zmény — projekt nefesi.

B.2.7.3 Plynovod

K objektu neni dovedeno plynovodni vedeni — projekt nefesi.

B.2.7.4 Vytapéni, chlazeni, vzduchotechnika

Vytapéni
Zustava beze zmény — projekt nefesi.

Chlazeni
Zlstava beze zmény — projekt nefesi.

Vzduchotechnika

Zlstava beze zmény — projekt nefesi.

B.2.7.5 Elektro silnoproud
Celé feSeni elektro, silnoproud zUstava beze zmény — projekt nefesi.

B.2.7.6_Slaboproudé rozvody
Celé FeSeni slaboproudych rozvodu zlstava beze zmény — projekt nefesi.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni
Pozarné bezpecnostni feSeni zUstava beze zmény — projekt nefesi.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Jedna se o zménu stavby, kdy nedochazi k novému pronajmu ani prodeji nemovitosti, typové se neméni
obvodovy plast budovy, technické zafizeni budov zUstava stavajici. Jedna se o malou zménu stavby, ktera
nema vliv na hospodareni s energiemi a v souladu se zakonem ¢&. 406/2000 Sb. neni zpracovan prukaz
energetické naro€nosti budovy.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi; zasady
feSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi apod.) a
dale zasady resSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, pra§nost apod.)

Realizaci navrzenych uUprav dojde k umoznéni pfirozeného vétrani dot€eného prostoru v letnim obdobi.
Stavajici systém mechanického vétrani zlstane beze zmény.
Navrhované stavebni Upravy nemaiji zadny vliv na okoli, nevyvolavaji hluk, vibrace ani jakoukoli pradnost.

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnhimi Gi€inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi
Stavebnimi Upravami nedochazi ke zménam v podlozi objektu ani k Upravam v prostorech, které jsou ve
styku s terénem. Protiradonova opatfeni zlstava stavajici.

b) ochrana pied bludnymi proudy
Ochrana pred bludnymi proudy zlstava stavajici.

c) ochrana pred seizmicitou,

Stavba se nachazi v lokalité, ktera se z hlediska pfirodni seizmicity nenachazi v zadném stupni seizmicky
aktivni oblasti. Z hlediska technické seizmicity vyvolané dopravnimi stavbami a jejich provozem zlstava
ochrana stavajici.
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d) ochrana pired hlukem
Z hlediska ochrany pfed hlukem nedojde realizaci zaméru ke zméné oproti sou¢asnému stavu.

e) protipovodnova opatieni
Protipovodiova opatfeni zlstavaji stavajici — projekt nefesi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Veskeré pripojky a napojovaci mista technické infrastruktury zUstavaji zachovana.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Veskeré kapacity pfipojek a napojovacich mist technické infrastruktury zUstavaji zachovany.

B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho feseni
Dopravni FeSeni zUstava beze zmény.

b) napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu zUstava beze zmény.

c) doprava v klidu
Beze zmény — projekt nefesi.

d) pési a cyklistické stezky
Pési a cyklistické stezky zlstavaji beze zmény.

B.5 Res$eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Gpravy
Stavebni Upravy nevyzaduji zadné terénni Gpravy.

b) pouzité vegetacni prvky
Stavebni Upravy nezasahuji do vegetace u objektu.

c) biotechnicka opatieni
Jelikoz nedojde k zadnym terénnim Upravam, nebudou provadéna zadna biotechnicka opatfeni.

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
Navrhované stavebni Upravy nemaji vliv na zivotni prostredi

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
zivocichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Stavebni zamér nema zadny vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavebni zamér nema vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjisStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

V souvislosti s vystavbou nebylo nutno s ohledem na charakter stavebniho zaméru provadét zadné
zjistovaci fizeni EIA.
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e) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist.
Stavebni zamér nevyzaduje Zadna ochranna a bezpeénostni pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva, splnéni zakladnich pozadavkll z hlediska plnéni
ukolu ochrany obyvatelstva

Stavebni zamér nema zadny vliv na ochranu obyvatelstva a spinéni zakladnich pozadavkd z hlediska
plnéni Ukoll ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro stavebni upravy bude zhotovitel vyuzivat stavajici média dostupna v objektu. Zajisténi vody pro
vystavbu bude ze stavajicich vytokovych armatur, elektricka energie bude zajisténa ze stavajicich zdroju.
Stavba bude pouzivat drobnou elektrickou mechanizaci, pro kterou bude vyuzivat stavajici elektrickou sit.

b) odvodnéni stavenisté
Vzhledem k navrhovanym stavebnim upravam, které jsou malého rozsahu a bez potfeby zasobovani
stavby vodou, neni nutné zfizovat odvodnéni stavenisteé.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Mimostavenistni pfesun hmot budou zajistovat malé nakladni automobily a dodavky. Pfijezd na stavenisté
bude uskute¢rovan z Perstynského namésti. Dale budou hmoty pfesouvany prichodem mezi Per§tynskym
naméstim a naméstim Republiky. Pro vykladani a nakladani materialu bude vyuZito placenych parkovacich
stani. Vyjezd ze stavenisté bude uskuteChovan z placeného parkovaciho stani na PerStynském namésti.
Stavajici pfijezdové komunikace jsou zpevnéné.

Vnitrostavenistni pfesun hmot bude uskuteérfiovan vstupem z odbolky z nam. Republiky mezi ulicemi
Kostelni a Zelenobranska, kde je situovan vstup do objektu. Dale budou hmoty pfesouvany skrz budovu
pfimo na dvar odkud bude provadéna stavebni Uprava fasady ve 2.NP.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavebni Upravy nebudou mit dopad na okolni stavby a pozemky.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin
Bé&hem stavebnich Uprav nedojde ke kaceni drevin.

Ochrana proti znecdiSt'ovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpedit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve vyfukovych plynech
Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a pfedpisim o podminkach provozu vozidel na
pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na nejmensi
moznou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motor(.

Ochrana proti znecist'ovani komunikaci a nadmérné prasnosti
Pfipadné znecisténi vefejnych komunikaci musi byt pravideln& odstrafiovano.

Ochrana pred hlukem

Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéz v chranéném venkovnim prostoru
staveb vyhovéla pozadavkim stanovenym v Nafizeni viady &. 272/2011 Sb. ,O ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci“, kde je stanoveno, ze hladina hluku ze stavebni ¢innosti v chranénych
venkovnich prostorech staveb nepiekroCi hygienicky limit Laeqs 65 dB v dobé 7.00-21.00 hod, Laeqs 60 dB v
dobé 6.00-7.00 hod a 21.00-22.00 hod, Laeqs 45 dB v dob& 22.00-6.00 hod. Prace budou probihat
vyhradné v dobé 7.00-21.00 hod.

f) maximalni zabory pro stavenisté (doc¢asné / trvalé)

Pro stavenisté budou vyuzivany plochy v dotéenych prostorach stavebnika. Zhotovitel zajisti, aby prostory,
kde budou probihat stavebni prace, byly stavebné oddéleny od ostatnich prostor, kde bude standardni
provoz budovy. V komplexu Krajské knihovny v Pardubicich bude vy€lenéna mistnost pro zazemi stavby.
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Pro pracovniky bude vyuzito stavajici socialni vybaveni. Pro zasobovani stavby bude slouzit placené
parkovaci misto. Zasobovani bude doCasné pro vyloZzeni a naloZeni matrialu. Trvaly zabor nebude
zfizovan.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Vybourany material a odpadovy material bude likvidovan v souladu se zakonem ¢&.185/2001 Sb. ,O
odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu. Odpad bude dle tohoto zakona tfidén, shromazdovan,
likvidovan a pfipadné recyklovan dle jednotlivych druhG a kategorii stanovenych vyhlaskou MZP
¢. 381/2001 Sb., kterou byl vydan Katalog odpadu. Material bude ukladan do sbérnych nadob v prostorach
objektu a odvazen pfistavenymi vozidly na odpovidajici povolenou fizenou skladku. Bude se jednat
prfedevSim o tyto odpady: ocel, sklo. Prostor pro doasnou skladku bude na dvore u objektu odkud bude
pribézné odvazen na povolenou skladku. Ostatni odpady vznikajici pfi vystavbé budou vytfidény a
zneSkodnény dle platnych pravnich predpisl. Zhotovitel stavby zajisti odpovidajici likvidaci odpadu, které v
ramci stavebni ¢innosti vzniknou napf. prazdné obaly od barev apod.), v souladu se zak.¢. 185/2001 Sb. o
odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisu, a vyhlasky MZP CR ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady. PFi prohlidce objektl nebyly nalezeny nebezpecné materidly jako napfiklad azbest, jejichz
odstranovani ze staveb se fidi specialnimi pfedpisy. Ke kolauda¢nimu fizeni budou dolozeny doklady o
vyuZiti, popf. zneSkodnéni odpadu vznikajicich béhem stavebnich praci, vCetné pribézné evidence
odpad(, ktera bude vedena v souladu s vyhlaskou MZP CR ¢.383/2001Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady. Pfi provozovani stavebnich strojli je zapotiebi dbat na jejich technicky stav pro snizeni ukapt oleje
a ostatnich technologickych kapalin.

Pouzité normy :

V prabéhu vystavby musi zhotovitel dodrZzovat ustanoveni uvedenych zakon( a opatfeni :

185/2001 Sb. o odpadech

383/2001 Sb. nafizeni vlady o podrobnostech nakladani s odpady

381/2001 Sb. Katalog odpadt

Povinnosti plivodce odpadu :

Nakladani s odpady puvodcem odpadu v souladu se zakonem ¢&. 185/2001. Plivodce odpadu, podle

§ 2 odstavce 12 zakona, je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadu (vyhlaska ¢.381/2001
Sb.)

a odpady, které nemlze sam vyuzit trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé.
Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadu. Dale je podle §5 povinen odpad tfidit a
kontrolovat zda odpad nema nékterou z nebezpecnych vlastnosti. Plvodce odpadu je povinen vést
evidenci o mnozstvi a zpusobu nakladani s odpadem.

ZpUsob vedeni evidence je stanoven § 20 zakona. PUvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s
odpady do doby nez jsou pfedany opravnéné osobé.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Navrhované stavebni Upravy neobsahuji zemni prace. PoZzadavek na pfisun nebo deponii zemin tedy neni

vyZadovan.

i) ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé
Navrhované stavebni Upravy vzhledem Kk jejich rozsahu nebudou mit dopad na Zivotni prostfedi.

i) zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisté, posouzeni potieby
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci podle jinych pravnich predpist
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Bezpecnostni predpisy

Po dobu provadéni stavby je tfeba dale zajistit dodrZzovani zavaznych bezpecnostnich predpisl ve
stavebnictvi a nafizeni, zejména pak:

- zakon €. 85/2001 Sb. uplné znéni zakona €. 262/2006 Sb., zadkonik prace

- vyhlagka &. 363/2005 Sb. Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského barského Gfadu o bezpeénosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

- vyhlagka &. 18/1979 Sb. Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského bariského uradu, kterou se uréuji
vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti ve znéni vyhlasky ¢&.
97/1982 Sb. vyhlasky €. 551/1990 Sb., nafizeni vlady €. 352/2000 Sb. a vyhlasky €. 118/2003 Sb.

- vyhlagka &. 19/1979 Sb. Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského bariského tradu, kterou se uréuji
vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpeénosti ve znéni vyhlasky ¢&.
552/1990 Sb. nafizeni vlady €. 352/2000 Sb. a nafizeni vlady €. 394/2003 Sb.

- vyhlaska &. 21/1979 Sb. Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského bariského Ufadu, kterou se uréuji
vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti ve znéni vyhlasky ¢&.
554/1990 Sb., nafizeni vlady ¢. 352/2000 Sb. a vyhlasky ¢. 395/2003 Sb.

- vyhlaska &. 50/1978 Sb. Ceského ufadu bezpe&nosti prace a Ceského barského Gfadu o odborné
zpusobilosti v elektrotechnice ve znéni vyhlasky ¢. 98/1982 Sb.

- vyhlagka &. 20/1979 Sb. Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského bariského tradu, kterou se uréuji
vyhrazend elektricka zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti ve znéni vyhlasky
€. 553/1990 Sb., a nafizeni vlady €. 352/2000 Sb. a vyhlaska €. 159/2002 Sb.

- zakon &. 67/2001 Sb., tj. uplné znéni zékona &. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, jak vyplyva ze zmén
provedenych zakonem ¢&. 40/1994 Sb., zakonem ¢. 203/1994 Sb., zakonem €. 163/1998 Sb., zakonem ¢&.
71/2000 Sb. a zakonem ¢&. 237/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén provedenych zakonem ¢. 320/2002 Sb.
a provadéci vyhlasky

- vyhlaska ¢&. 48/1982 Sb. Ceského Ufadu bezpeé&nosti prace, kterou se stanovi zakladni pozadavky k
zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni ve znéni vyhlasky &. 324/1990 Sb., vyhlasky ¢&.
207/1991 Sb. a nafizeni vlady €. 352/2000 Sb.

- nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

- souvisejici technické normy

CSN 05 0610 Zvaranie. Bezpec€nostné ustanovenia pre plameriové zvaranie kovou a rezanie
kovou — vyd. 1993.
CSN 74 3305 Ochranna zabradli

CSN EN 13155+A2 Jefaby — Bezpecénost — Volné zavéSené prostiedky pro uchopeni bfemen
CSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni — Cast 4: Bezpe&nost — Kapitola
41:0Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zatizeni. Cast 5: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni. Kapitola 54: Uzemnéni a ochranné vodi¢e

Obecné plati, ze:
Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé& pouceni o bezpe€nostnich pfedpisech pro
v8echny prace, které pfichazeji do uvahy. Tato opatieni musi byt fadné zajisténa a kontrolovana.

VSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomlcky. Na pracovisti musi byt udrzovan
porfadek a Gistota. Musi byt dbano ochrany proti poZaru a protipozarni pomuicky se musi udrzovat v
pohotovosti.

Prace na el. zafizenich smi provadét pouze k tomu uréeny pifezkouSeny elektrikai. PFipojeni elektrickych
vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru.

VSichni zucastnéni pracovnici musi byt s pfedpisy seznameni pfed zahajenim praci. Dale jsou povinni
pouzivat pfi praci pfedepsané pracovni pomucky podle smérnic MSv. ze dne 9.12.1986 a podle uvedenych
predpisU.

Dodavatel stavebnich praci musi v ramci dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi
bezpelnosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace bude technologicky nebo pracovni postup, ktery
musi byt po dobu stavebnich praci k dispozici na stavbé.

Pfed zahajenim praci je nutné ovéfit stav, zplsob ochrany a odpojeni ¢i ochrany vSech inZzenyrskych siti
vedenych v prostoru stavenisté.

Dale je tfeba ohranilit stavenidté vCetné vystraznych tabulek se zdkazem vstupu v8em nepovolanym
osobam na vstupech.
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Bouraci prace musi byt provadény v souladu s vyhl. €. 601/2006 Sb.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
K budové je umoznén bezbariérovy pfistup. Neni nutna zadna uprava béhem stavebnich uprav objektu.

1) zasady pro dopravné inzenyrské opatieni
Stavebni Upravy nevyzaduji zadné dopravné inzenyrské opatfeni.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni staveb za provozu,
opatieni proti uc¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Po dobu stavebnich praci budou pro vefejnost uzavieny mistnosti &. 2.35 — Citarna détského oddéleni a
¢itarna v 1.NP. Kvdli snizeni hlukové zatéze pracovnik(l v budové i v pfilehlych objektech je nutné, aby byly
dodrzovany nasledujici pozadavky a opatfeni:

- Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéz v chranéném venkovnim prostoru
staveb vyhovéla pozadavkim stanovenym v Nafizeni vlady &. 272/2011 Sb. ,O ochrané zdravi pred
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci“, kde je stanoveno, Ze hladina hluku ze stavebni ¢innosti v chranénych
venkovnich prostorech staveb neprekroci hygienicky limit Laeqs 65 dB v dobé& 7.00-21.00 hod, Laeqs 60 dB v
dobé& 6.00-7.00 hod a 21.00-22.00 hod, Laeqs 45 dB vdobé& 22.00-6.00 hod. Prace budou probihat
vyhradné v dobé 7.00-21.00 hod.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Pfedpokladané zahajeni praci — 12/2016
Pfedpokladana doba realizace — 2 tydny
Pfedpokladané ukonceni stavby — 12/2016
Vypracoval:

Ing.arch. Ale$ Papp

Ing.arch. Eva Richtrova
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