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NAVRHOVANY STAV

LEGENDA:

@ NOVY OTVIRAVY DIL

DULEZITE POZNAMKY:

-VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY - STAVEBNi UPRAVY JE NUTNE
VESKERE ROZMERY OVEROVAT NA STAVBE. ODCHYLKY OD
PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE NUTNE KONZULTOVAT S
PROJEKTANTEM.

-TATO DOKUMENTACE NENi DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU
DOKUMENTACI. DILENSKA DOKUMENTACE BUDE SOUCASTI
DODAVKY.

-PRED ZPRACOVANIM DODAVATELSKE DOKUMENTACE A ZADANIM
DO VYROBY JE NUTNO PREDLOZIT VYROBNi DOKUMENTACI K
ODSOUHLASENI.

- PRO OVERENI VIZUALNi SHODNOSTI NOVYCH PROFILU SE
STAVAJICIMI JE NUTNO PREDLOZIT VZOREK NATERU NA OCEL.
PROFIL O DELCE MIN. 0,5m. K POSOUZENiI SHODNOSTI VZORKU A
STAVAJICICH NATERU BUDE PRIZVAN ODPOVEDNY ZASTUPCE
INVESTORA A ARCHITEKT.

- ZASKLENi BUDE POUZITO SHODNE SE STAVAJICIM. MEZISKELNI
TEPELNE I1ZOLACNi RAMECEK BUDE CERNY, SHODNY SE
STAVAJICIMI. PRO OVERENI VIZUALNi SHODNOSTI NOVYCH
DVOJSKEL SE STAVAJICIMI JE NUTNO PREDLOZIT VZOREK
DVOJSKLA O ROZMERU MIN. 0,5 X 1,0m VCETNE TEPELNE
IZOLACNIHO RAMECKU A POROVNAT JEJ NA MISTE SE STAVAJICIM
ZASKLENIM. K POSOUZENi SHODNOSTI VZORKU SE STAVAJICIM
ZASKLENiIM BUDE PRIZVAN ODPOVEDNY ZASTUPCE INVESTORA A
ARCHITEKT.
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